
扇形/直線感應器電源

往下滑，推開保護蓋子

關/ 斷電

交流電 110V (插市電插座)

天線

指撥開關(與遙控器撥法相同即可配對)

開/ 通電

iFollow感應模組遙控開關(板擦妹功能)

2015.11

接收器 

遙控器

可針對直線或扇形感應器進行斷電，避免板擦妹擦黑板時，主要攝影機切換
至板擦妹，而非老師。

板擦妹(板妹)、板擦哥(板哥)係指教育單位聘請專人擦黑板，過去常是老師親自擦黑
板，浪費教課時間且易吸入大量粉筆灰，現在，擦黑板的工作交給專人負責，老師
可以不中斷繼續上課。

開關遙控接收器 規格表 開關遙控器 規格表

供電電源

Relay接點

待機電流

空載最大工作電流

外觀尺寸

供電電源

待機電流

發射距離

工作電流

AC 110V

7A / AC 240V 或 DC 30V
12A / AC 125V

37.2 mA (AC 110V)

37.7 mA (AC 110V)

77mm x 50mm x 38mm

乾電池 DC 12V

直線無障礙最遠 80公尺

0mA

6.9mA 

安裝指南

使用手冊下載：http://manual.blueeyes.com.tw
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